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■性能規格

◆つり上げ性能
1項目1

・ 内容物星

繰り返し頂部つり上げ試験

負荷荷重

80品％

2000kgX70回繰返し後
5000kgX l回

JIS.Z. l 651 (2008)6.4. l法

当社万能試験機での吊上げ性能試験写真

焼却試験

ダイオキシン類対策特別措置法及び廃棄物の処理
及び清掃に関する法律施行令

基準未満であること

l 
・ ※試験内容

牛と豚の死体を収容した防疫バッグを大型焼却炉において焼却し、 排出ガスや
焼却灰中のダイオキシン類、 有害物質を調査した。

j 塩素系の消露液はダイオキシンが発生するので使用しないで下さい。

-

『

◆ウイルス非通過性
（京都産業大学烏インフルエンザ研究センターで検証）

実物収容試験

◆輸送性
（京都産業大学烏インフルエンザ研究センタ ーで検証）

京都産業大学

【Close Max クロ ーズマックス］
鳥インフルエンザ研究センタ ーでウイルス非通過を検証

保管時間 ！ 
保管後に30nmレベルのウイルスの漏洩が
ないこと。

72時間

※試験内容．
代替ウイルスとしてネコカリシウイルスを使用し、 牛の死体を収容した
防疫パッグにウイルス液を散布する。
アルミ内袋、 防疫バッグ、 ガス抜き弁からウイルスの漏洩がないことを
リアルタイムPCR(rRT-PCR)法により評価した。

項目 I
実走距離 I

二
走行後に30nmレベルのウイルスの漏洩が
ないこと。

※試験内容：
代替ウイルスとしてネコカリシウイルスを使用し｀ 牛の死体を収容した
防疫バッグにウイルス液を散布する。
アルミ内袋、 防疫バッグ、 ガス抜き弁からウイルスの漏洩がないことと
輸送可能なことを 、 リアルタイムPCR(rRT-PCR)法により評価した。

実物輸送試験

100km 

膜面構造物のリ ーディングカンパニー

◆東京駅八重洲ログランルーフ

施主：東日本旅客鉄道株式会社

設計：東京駅八重洲開発設計共同企業体

（日建設計・ジェイア ール東日本建築設計事務所）

施工：東京駅八重洲開発中央部他新築工事共同企業体

（鹿島・鉄連）

「太陽工業」の技術とノウハウ

◆策京ドーム

設計：日建設計•竹中工務店

施工：竹中工務店

フレキシブルコンテナ
合成樹脂製タイコン（ランニングタイプ）

家畜伝染病発生時、病原体を散逸させることなく、

牛•豚•鶏など死亡家畜を安全に輸送できます。

l\lak//ax 太陽工業株式会社
〒154-0001

〒532-0012

東京都世田谷区池尻2-33-16

大阪市淀川区木川東4-8-4

TEL 03-3714-3320 

TEL 06-6306-3084 

http://www.taiyokogyo.eo.jp/ 

2015-300-0297 

環境改善貢献企業

l\lak,.1/ax 太陽工業株式会社




