
製品仕様

● TBOランニングコンテナ
容量；1300リットル
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し／＼充填重置；l000 kgまで
本体寸法：ll00¢Xl400H

投入口：530(/JX650H

排出口；480¢X430H

安全係数；5:

加工方法；高周波熱溶着加工
一

※上記以外のサイズでの対応も可能です。 お問合せ下さい。

●コンクリ ー トキャンバス (CCB BAT)

本体寸法；Btx l l OOWX4550L 

●クロスラムシー ト
本体寸法；；l 2000W x l 2000 L

製品重量；l 40g/ ni

加工方法；周囲4辺はアルミハトメ仕様

※パレットは一般品

膜面構造物のリ ーディングカンパニー 「太陽工業」の技術とノウハウ I 

膜面構造物
♦東京ドーム

設計：日建設計•竹中工務店

施工：竹中工務店

フレックスハウス（テント倉庫）
耐久性に優れた円弧形状の屋根など、 独自の基本構造

や名部に渡る工夫の数々で、建設コストの低減を星本に

保管品質の向上を実現し、 多くのお客様から寓い信頼を

いただいています。

l\lak//ax 太陽工業株式会社

〒154-0001 東京都世田谷区池尻2-33-16 TEL 03-3714-3320 

〒532-0012 大阪市淀川区木川東4-8-4 TEL 06-6306-3084 

〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南2＿か11 TEL 052-541-5115 

〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野2-17-38 TEL 093-541-3901 

防疫バッグ
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万が一の家畜伝染病発生時、 病原体を散逸させることなく、

牛・豚・鶏など死亡家畜を安全に輪送できます。

http://www.taiyokogyo.eo.jp/ 

TAIYO KOGYO CORPORATION 

料川米生産における 、 流通・保管コストを低減！一一飼

飼料用米屋外常温保管ユニット

防鼠・防カビ・防虫対策に！

J\lalvf/ax 太陽工業株式会社






